
INGRANDIMENTO
I sistemi di ingrandimento montati su occhiali o caschet-
ti si dividono principalmente in sistemi galileiani e pri-
smatici. La di erenza principale è che i sistemi galileiani 
arrivano no a 3/4 ingrandimenti, mentre con i sistemi 
prismatici si può arrivare anche a 5/6.
I sistemi galileiani sono però più leggeri ed economici, 
inoltre o rono una capacità di ingrandimento più che 
soddisfacente.

Il sistema di ingrandimento Zumax FLIP-UP consiste in 
un piccolo telaio montato sull’occhiale sul quale sono 
montati i due monocoli, inoltre un sistema di regolazio-
ne permette di adattare inclinazione e distanza interpu-
pillare a seconda di chi deve usare l’occhiale.

ILLUMINAZIONE
L’illuminazione è un altro aspetto fondamentale e deci-
samente importante per garantire un comfort visivo ai 
massimi livelli. 
Per questo motivo ZUMAX ha sviluppato una linea di luci 
a LED con caratteristiche uniche che permettono all’u-
tilizzatore di avere il massimo della qualità, potenza, 
comfort ad un prezzo molto competitivo.
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     OCCHIALE SLF 
Occhiale con FLIP-UP, ingrandimento galileiano.

CARATTERISTICHE 
L’occhiale, estremamente confortevole, ha una clip montata all’in-
terno con 2 lenti in plastica neutre facilmente asportabili. In caso 
l’utilizzatore sia munito di occhiali può fare montare due lenti cor-
rettive su questa clip per poter lavorare al meglio sia con la propria 
correzione che con la capacità ingrandente del sistema galileiano.
L’occhiale viene fornito con viti, giraviti e panno per la pulizia, il tutto 
in una pratica e robusta confezione in ABS.

L’occhiale è disponibile in 3 tipi di ingrandimento (2.5/3.0/3.5 x) e 2 
distanze operative (34 e 42 cm).

OCCHIALE SLF

CODICE INGRANDIMENTO DISTANZA OPERATIVA CAMPO VISIVO

SLH2534 2.5 x 34 cm 8 cm

SLH2542 2.5 x 42 cm 10 cm

SLH3034 3.0 x 34 cm 7 cm

SLH3042 3.0 x 42 cm 8,4 cm

SLH3534 3.5 x 34 cm 6 cm

SLH3542 3.5 x 42 cm 7,2 cm

SISTEMI COMPATIBILI 
CON LUCI A LED ZUMAX

CASCHET TO SLH 

S I S T E M I  D I  I N G R A N D I M E N TO

     CASCHETTO SLH 
Caschetto con FLIP-UP, ingrandimento galileiano.

CARATTERISTICHE
Il caschetto è estremamente leggero, confortevole e si adatta facil-
mente grazie a semplici regolazioni.

Il caschetto è disponibile in 3 tipi di ingrandimento (2.5/3.0/3.5 x) e 
2 distanze operative (34 e 42 mm).

CODICE INGRANDIMENTO DISTANZA OPERATIVA CAMPO VISIVO

SLF2534 2.5 x 34 cm 8 cm

SLF2542 2.5 x 42 cm 10 cm

SLF3034 3.0 x 34 cm 7 cm

SLF3042 3.0 x 42 cm 8,4 cm

SLF3534 3.5 x 34 cm 6 cm

SLF3542 3.5 x 42 cm 7,2 cm



     LUCE LED CON BATTERIA
     HL8300 
Il modello performante di Zumax a luce Led fredda re una d i-
zione del campo visivo perfetta ed omogenea, ha una temperatura 
di 5500 Kelvin che permette al medico di vedere le caratteristiche 
del tessuto senza distorsioni.
Il sistema è dotato di un ro per ridurre la luce blu per prevenire la 
polimerizzazione dei compositi.
La batteria al litio ricaricabile ha una grande autonomia di almeno 7 
ore al massimo della potenza.
È possibile utilizzare la luce anche quando la batteria è sotto carica.

ALTRE CARATTERISTICHE:
- Illuminazione ad una distanza di 20 cm: >35.000 Lux
- Direzionalità del fascio luminoso: regolabile verticalmente +/- 25°
- Peso della luce (testa): 21 g
- Sorgente luminosa: led 3W, 20.000 ore di funzionamento non stop
- Batteria al litio:  da 3,6V
- Potenza massima: 14VA
- Standard sicurezza: IEC60601. 1, prodotti classe II

S I S T E M I  D I  I L LU M I N A Z I O N E  A  LU C E  L E D

LUCE LED HL8300
SU OCCHIALE SLF

HL8300: LUCE LED CON BAT TERIA

LUCE LED HL8300
SU CASCHET TO SLH

DISPONIBILE ADATTATORE 
PER PRODOTTI ZEISS



     SISTEMA INTEGRATO  
     LUCE/CASCO HL8000
Il sistema HL8000 è composto da un caschetto estremamente con-
fortevole con integrata la Luce LED fredda più potente della gamma 
Zumax, oltre 85.000 Lux! 
La temperatura di 5500 Kelvin permette al medico di vedere le ca-
ratteristiche del tessuto senza distorsioni.
È possibile regolare in modo molto confortevole sul casco stesso 
l’intensità luminosa e lo spot visivo.
Lo stesso sistema di illuminazione può essere munito di sistema in-
grandente SL2534 o SL3534.
Il sistema è fornito in una pratica ed elegante valigetta, con dotazio-
ne di protezioni sterilizzabili incluse.

ALTRE CARATTERISTICHE:
- Diametro dello spot visivo alla distanza di 42 cm: 2-8 cm
- Illuminazione ad una distanza di 20 cm: >85.000 Lux
- Direzionalità del fascio luminoso: regolabile verticalmente +/- 25°
- Distanza di uttuazione: 1,25 cm
- Peso della luce (senza casco): 69 g
- Sorgente luminosa:  Led 5W, 20.000 ore di funzionamento non stop
- Batteria al litio:  da 7,2V
- Autonomia di funzionamento: almeno 7 ore
- Potenza massima: 15VA
- Alimentazione: 100-240 VAC
- Standard sicurezza: IEC60601. 1, prodotti classe II

S I S T E M I  D I  I L LU M I N A Z I O N E  A  LU C E  L E D

CASCO CON LUCE

CASCO CON LUCE E SISTEMA INGRANDENTE

ZUMAX È ANCHE MICROSCOPIO
Caratteristiche
- Qualità ottica eccellente
- Ergonomia perfetta
- Illuminazione LED integrata
- Sistema Video Full HD integrato
- Braccio bilanciato
- Lente VarioDist
- Tubo binoculare inclinabile da 0° a 180°
- Trasmissione Wireless Video Full HD
- Pedale a controllo remoto per fotocamera


